







门禁使用说明

用户管理
a) 注册用户

用于登记用户，【工号】为8位数字；【姓名】如果机器有T9输入法就可以在机器上输入，没有输入法的只能通过软件编辑再上传到机器；【级别】用户权限设置，分普通用户，管理员和超级管理员。按确定后，可以看到【指纹】：登记用户指纹、【ID卡】：登记卡、【密码】：登记密码、【有效日期】：用于设置该用户的登记信息使用有效时间段，超过时间段后该用户的注册信息失效。

b) 删除用户：先输入工号，按【OK】进入选择界面，【指纹】：弹出确定删除的对话框，选【是】删除指纹，【ID卡】和【密码】同理删除，选择【删除用户】则删除该工号用户的所有信息。
时间设置

c) 时间：按【OK】键进入修改时间模式，用【方向键】选择修改的项（小时，分或者秒），按数字键输入正确时间，再按【OK】键保存
d) 时间格式：时间显示有12小时格式和24小时格式俩种选择

e) 日期：同理于修改时间，通过【OK】，【↑】【↓】和数字键修改。
f) 日期格式：有14种日期格式选择，用户可根据自己需要自行选择
高级查询

g) 出入记录查询：查询之前按指纹或者刷卡成功会识别到工号，或者直接在工号一栏输入工号，然后在日期一栏按【ok】然后通过按方向键选择【全部】【上星期】【上个月】查询对应时间段的出入记录，或者选择【日期范围】按【ok】，然后再在开始栏和终止栏输入对应合法日期就可以查询指定日期内的出入记录。注：当工号为0时，将查询所有员工的信息。
h) 管理记录查询：管理记录查询方式同出入记录查询。
i) 注册用户查询：输入工号或者通过验证指纹或者卡识别到工号，然后选择查看按【ok】，即可查看该员工的登记信息，包含指纹，卡，和密码是否登记和指纹的登记数量。当工号为0时将会查询所有员工的信息。
j) 删除全部验证记录：删除所有打卡记录
k) 删除全部管理记录：删除所有管理记录
l) 删除全部注册数据：删除所有用户的指纹，卡，密码以及其他员工登记信息
U盘下载

m) 下载出入记录：使用U盘下载最新的没有下载过的出入记录
n) 下载全部出入记录：使用U盘下载机器内所有的出入记录
o) 下载管理记录：使用U盘下载最新的未下载过的管理记录
p) 下载全部管理记录：使用U盘下载机器内所有的管理记录
q) 下载用户信息：下载一个dat格式的用户信息文件，可以直接将这个文件放到U盘内，然后用上传用户信息将一台机器的员工信息同步到另外一台机器。
r) 上传用户信息：将一个用U盘从机器下载的dat格式的用户信息文件上传到机器内，可以实现员工信息在机器之间的共享
s) 固件升级：用于升级机器固件，建议在专业人员指导下使用，对于用户私自随意使用该菜单造成的机器死机，无法使用等情况，本公司不负任何责任。
高级设置

t) 一般设置

i. 语言设置：设置机器显示语言

ii. 管理员总数:设置机器管理员最大数量限制,范围为0-10位.
iii. 语音提示:设置机器是否启用语音提示
iv. 音量调节:设置机器音量
v. 验证方式::设置机器当前打卡验证方式,由指纹、卡、密码3中方式中的任意1种或者任意2种组合或者3种同时验证。
vi. 休眠：设置机器是否启用休眠功能，为否时不启用，启用时，设置一个时间，当机器在长时间不进行任何工作达到这个设定时间值时，机器进入休眠状态。
vii. 指纹仪校正：用于校正指纹仪。
记录设置

viii. 管理记录警告：设置一个值，当记录条数达到这个值时，机器报警。
ix. 出入记录警告：设置一个值，当记录条数达到这个值时，机器报警。
x. 重复确认时间：当设定为否时，用户可以在任意时间进行任意多次打卡，当设定一个值时，如2分钟，则同一用户2次打卡之间的间隔最少为2分钟，即每2分钟每个用户只能打卡一次。
通讯设置

xi. 机号：与电脑软件通讯时需要用到的参数
xii. 通讯密码：默认为否，如果需要设置通讯密码，则用数字键设置一个密码，用于与电脑软件通讯。
xiii. 动态IP分配：当机器使用网线接到路由器上时，当路由器的DHCP功能开启后，机器内动态IP分配设置为是的时候，机器可以自动获取IP地址等信息。当设置为否时，可以让网络管理人员手动设置一个可用的IP地址，网关，子网掩码等信息，是于与电脑软件使用以太网通讯方式时需要填写的参数
xiv. IP地址：机器的IP地址
xv. 子网掩码：机器的子网掩码
xvi. 默认网关：机器的网关
xvii. 端口号：机器的通讯端口
xviii. 记录传送方式：机器的实时发送记录功能，当为否时不启用，启用时选定TCP/IP，在网络连接正常，机器和电脑软件设置正确的情况下可以实时将打卡记录发送到电脑软件。
xix. 后台IP地址：用于机器实时发送记录时接受记录的电脑的IP地址
xx. 后台端口号：用于机器实时发送记录时接受记录的电脑软件的端口
xxi. MAC地址：机器的物理地址，唯一值。
门禁设置

xxii. 门禁模式：可选择【独立式】【单门带读头式】【多门带读头式】
xxiii. 双指纹验证模式：设置双指纹验证模式
xxiv. 双指纹验证时长:使用双指纹验证的时候，俩个指纹验证的最大时间限制，超出则无效。
xxv. 门设置:设置某一个门的门磁开关，锁驱动时长以及门磁延时的时间
xxvi. 读头设置：可以查看连接到主机的读头信息，并设置读头的机号和是否使用触摸指纹仪。
xxvii. 反潜设置：启用后用户需要在门内和门外进行俩次验证才能通过，否则会报警
xxviii. 响铃设置：设置响铃的时间
xxix. 响铃次数：设置响铃的次数
xxx. 响铃周期：设置响铃的周期
xxxi. 出入时间段设置：设置一个允许出入验证通过的时间段，在时间段之外的时间验证无效
xxxii. 用户门禁设置：  设置某一个指定用户的可以验证开门的时间段
xxxiii. 节日设置：      设置某些特定假期，如国庆节，设置后将不能验证用户通过
xxxiv. 验证时间段设置：设置时间段后，用户在时间段之外验证的话无法通过验证。
xxxv. 胁迫报警设置:当用户没登记3枚指纹时(一个用户最多登记3枚指纹),可
                     以选择【登记胁迫指纹】新等级一枚指纹作为胁迫指纹,当被胁迫开门是按该指纹开门可以启动报警功能,当用户已经登记过指纹时,可以使用菜单【指定胁迫指纹】指定该用户一枚已经登记过的指纹作为胁迫指纹，【取消胁迫指纹】即取消该用户一枚已经登记过的胁迫指纹，被取消的胁迫指纹仍可作为普通指纹作验证用途；【取消全部胁迫指纹】即取消该用户所有的胁迫指纹
xxxvi. 韦根格式：    设置韦根输出格式
xxxvii. 韦根输入：    设置韦根输入的信号，可以选择用户ID 或者卡号
u) 本机信息
可以查看用户数量、管理员数量、指纹登记数量、胁迫指纹登记数量、密码登记数量、ID卡登记数量、出入记录条数、管理记录、制造商信息、固件版本信息

v) 自检功能：         用于机器各项硬件功能的自检。
w) 恢复出厂设置：     将机器恢复出厂设置，讲清除机器内所有注册、打卡以及管理数据。
附：接线图
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单机接锁接线图
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