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1． 软件使用步骤

a) 设置公司部门信息 

b) 在机器上注册指纹，卡，密码，人脸等信息，注意注册号不能重复

c) 从设备下载人员信息
d) 在人员维护表里面更新姓名，部门等信息 

e) 上传人员信息到机器，上传姓名，部门信息，按指纹验证的时候出现人名

f) 时间段设置->班次管理->员工排班->采集数据->查询日报
2． 登陆界面

a) 登陆界面说明
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用户名和密码默认为:admin

新增用户的用户名名为工号，初始密码为8888.

3． 主界面功能介绍
a) 主界面说明
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b) 从设备下载记录
选择机器列表，可按住鼠标左键，进行全选，然后点击此按钮，下载选择机器的新数据。

c) 从设备下载人员信息
下载机器上的注册数据，包括卡，指纹，密码，人脸，考勤数据等信息 

d) 上传人员信息到设备

上传卡，指纹，密码，人脸到考勤机上，可以上传到多台机器上。

e) 设备管理
添加新的机器，包括使用门禁功能。

f) 部门表

部门列表，软件开始使用的时候必须添加部门信息

g) 管理员设置

软件的登陆账号和密码管理

h) 人员维护

人事列表，机器不容许先添加姓名，在没有指纹，人脸，卡，密码的情况下上传注册信息。
i) 数据库设置
支持ACCESS和sql数据库

j) 班次时间段维护

上班时间段设置。

k) 班次管理

员工上班班次 

l) 人员排班

员工排班

m) 节日维护

节日维护

n) 普通门禁设置
普通门禁适合S300，M50，M30，S100的机器。此门禁只有时间段设置和用户时间段设置，没有其他功能。
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操作步骤：

1. 读取时间段

2. 选择机器，选择机器后，列表会有绿色背景显示 表示已经选择 ，只能选择一台机器。

3. 选择时间段编号（1-50），修改机器开始时间，结束时间，验证方式

4. 保存，写入时间段。

5. 选择员工

6. 读取员工权限

7. 设置时间段（1-5），一个员工最多有5个时间段。

8. 点击更新

9. 点击上传员工信息到机器。

o) 普通门禁用户设置
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选中机器，选中机器后，机器选中后，背景为绿色

选中员工，选中覆盖，则会覆盖已经存在的记录

选择时间段，和用户分组（普通门禁无分组）

点击[image: image5.png]


，然后点击上传员工信息到机器。
p) 实时采集

实时采集打卡数据或者照片，支持LED显示（对LED有厂家要求）

q) 数据

i. 初始化系统

点击初始化，系统会备份当初数据库，备份成功后，初始化数据库，重新启动软件。

ii. 清除过期数据
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选择时间，确定后删除对应的数据，谨慎操作，不能恢复

iii. 备份数据库

点击此按钮，输入备份名称和路径，保存。

iv. 重新登陆系统

重启软件

v. 退出

退出软件

r) 考勤处理

i. 公假/请假
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要先有人事档案，才能添加，输入请假时间，请假类型，选择员工。保存

ii. 忘签退/忘签到处理
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选择要补卡的员工，输入开始时间和结束时间，选择补卡类型，输入补卡时间，保存。系统如果存在数据，则覆盖之前数据。
s) 查询/打印

i. 出勤记录
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选择部门，员工编号（不选默认为全部）点击查询 可以看原始报表和原始记录横向报表

选中显示机器所拍照片，然后点击下边记录，就可以查询机器照片。

操作此步，必须先下载考勤记录数据，否则无记录

点击导出，则导出Excel表格。
ii. 统计报表

t) 维护设置

i. 机器型号对应表

[image: image10.png]EPES

s100

se0 20
= =
0 0
150 150
= =)
= =

&





机器型号是厂家主板型号，客户型号可以自己定义，修改后保存。

u) 设备管理

i. 连接设备

选中一台设备，然后选择连接。

ii. 断开设备

选中一台设备，然后断开连接

iii. 从设备下载记录数据
选中设备，点击下载记录

iv. 上传人员信息到设备

同上上传人员信息到设备

v. 下载人员及指纹信息

同上下载人员信息及指纹信息

vi. 清除设备中的记录数据

选中设备，清除记录，谨慎操作，不可恢复

vii. 设备管理

viii. 同步设备时间

v) 门禁管理

i. 普通门禁管理

同上普通门禁管理

ii. 专业门禁管理 
此功能使用A50机器

1. 基本设置
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步骤如下：

a. 选中对应的机器。

b. 选择对应的时间段，修改，保存，然后写入时间段到机器。

c. 节日设置：选择节日编号（1-256），点击添加保存，如果不是修改则是添加，如果是修改则保存。设置好节日，时间段里面有对应的休息时间段，设置该时间段的开门时间。比如：节日编号为1，日期为2015-10-01 期间为5 ，时间段里面的休息时间段为10:00—12:00则表示10月1号到5号 10:00到12:00容许开门，其余日期时间不容许开门。
d. 门禁模式：独立门禁模式：不能添加读头，只能单机使用；单门门禁模式：可以添加最多一个读头，控制一把锁；多门门禁模式：可以添加4个读头，控制5个门，但必须接门禁控制板。

e. 读头编号，0-4不能重复 

f. 同时开门数：多门门禁使用，默认为0

g. 警报方式：非法操作，报警，可以外接门铃或者机器内部报警。

h. 胁迫延时：胁迫指纹延时多久报警
i. 双指纹验证：FP1+FP1表示同一个人的两个指纹，FP1+FP2表示两个人的不通指纹

j. 双指纹验证时长：两个指纹的时间间隔，超过这个时间必须重新验证

k. 验证失败报警：报警时间

l. 读取写入：读取和写入其他参数

m. 使用Mifare：必须有对应模块才能使用，请对照机器是否有此功能。

2. 门信息设置
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操作步骤：

a. 选择对应的机器，只能选择一台

b. 选择门编号，上一菜单添加的读头编号，对应这里的就是门编号，添加多少个读头，就多少个门。

c. 基本信息设置。

d. 开门时间段：默认为全闭。表示门是全开状态，不需要按指纹验证都可以自由进出。

e. 出入时间段：时间段选择。

f. 用户权限模式设置。所有用户：所有人通用；用户分组：根据组别来分权限。开门组合：类型双指纹验证，但可以多个开门组合，在开门组合里面的组成员一起才能验证成功才能开门。

g. 组别设置：最多只能添加10个分组。

h. 门名称：随意编辑

i. 启用反潜：反潜表示从指定的门进去，必须从指定的门出来，否则下次进不去，必须从主机进去，子机出来，或者子机进去主机出来。支持2个分组。比如：有3个门0,1,2 设置0为主机，1,2为子机，则从0号门进去，必须从1或者2号机出来，如果跟别人出来，不在1,2号机按指纹，下次将不能从0号机进去。

3. 用户权限设置
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选择机器，选择员工，选择时间段，点击[image: image14.png]


 然后上传员工信息到机器。

iii. 标准门禁管理

1. 基本设置
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此功能只用在A30CT主板上

选中机器，修改门禁模式，读取和设置时间段。

门禁模式：独立门禁模式：不能添加读头，只能单机使用；单门门禁模式：可以添加最多一个读头，控制一把锁；多门门禁模式：可以添加4个读头，控制5个门，但必须接门禁控制板。

读头编号，0-4不能重复 

节日设置：选择节日编号（1-256），点击添加保存，如果不是修改则是添加，如果是修改则保存。设置好节日，时间段里面有对应的休息时间段，设置该时间段的开门时间。比如：节日编号为1，日期为2015-10-01 期间为5 ，时间段里面的休息时间段为10:00—12:00则表示10月1号到5号 10:00到12:00容许开门，其余日期时间不容许开门。

验证时间段：在设置的时间段中用那个验证方式。当选择记录，修改当前记录，怎为修改模式，如果直接点添加、删除则为新增模式，只能添加10个验证模式。

启用反潜：反潜表示从指定的门进去，必须从指定的门出来，否则下次进不去，必须从主机进去，子机出来，或者子机进去主机出来。支持2个分组。比如：有3个门0,1,2 设置0为主机，1,2为子机，则从0号门进去，必须从1或者2号机出来，如果跟别人出来，不在1,2号机按指纹，下次将不能从0号机进去。

双指纹验证：FP1+FP1表示同一个人的两个指纹，FP1+FP2表示两个人的不通指纹

双指纹验证时长：两个指纹的时间间隔，超过这个时间再按另一个指纹，提示验证失败

2. 用户权限设置
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操作同上个功能

w) 帮助

4． 设备维护
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点击添加，

设备名称：机器名称，可以随意编辑。

机器编号：普通机器是机器编号，全网通机器是对应的唯一ID（中间横杠不用输入）

机器类型：这个在机器类型对照里面可以自己编辑

是否启用：必须选择，不选择后续操作不能使用。

使用门禁：不选择，则门禁功能不能操作，（根据机器不同，门禁功能不通）

通信方式：选择一个，如果是全网通机器，必须是TCPIP通信方式。

通信密码：查找机器对应的通信密码，无则输入0

IP地址：普通机器输入对应机器的ip地址，全网通机器为：183.61.171.24

端口号：普通机器是默认5005，全网通机器是4000

串口号：串口通信，输入串口号

波特率：串口通信使用波特率，默认115200
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机器参数说明：首先点击机器列表中的机器，只能点击一台机器，选中后背景色为蓝色。

获取机器时间：获取机器当前时间

获取机器信息：获取机器注册信息以及记录信息

机器可用：机器可以使用，当机器显示工作中时，需使用这个功能（默认不用设置）

关闭机器：机器关机

设置机器时间：设置机器时间，以操作软件的电脑时间为准，设置时间前，先确认电脑时间是否正确。

初始化机器：恢复出厂设置，清除机器所有记录，谨慎操作，不可恢复。

机器不可用：机器不可以用，点击此按钮，机器显示屏显示”工作中….”，必须再次点击机器可用才能正常使用。建议不要操作。

清除操作提示：清除操作记录

读取序列号：读取机器序列号，出厂无写序列号，读出则为空

读取产品型号：出厂无写产品型号，读出则为空。
5． 从设备下载人员信息
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操作步骤：

1. 选择机器

2. 选择自动添加人事资料。此选项从机器上下载注册信息到人事档案

3. 下载员工信息。自动会下载指纹、卡、密码、人脸信息，根据机器的类型，自动下载对应的数据 

a) 指纹编号说明：0-9表示指纹，11表示卡，10，15表示密码，17表示人脸

4. 删除用户:选中员工，然后点击删除

5. 下载考勤数据：选择下载新数据（从上次下载的数据到此刻的数据）或者下载所有数据（机器第一天所打卡数据到此刻数据）并选择时间段。如果机器有拍照功能，则选择下载照片，然后点击下载考勤数据。

6. 指纹有效期设置：选择要设置有效期的员工，然后点击启用指纹有效期，修改有效时间，确定。(不是所有的机器都有此功能，无次功能，操作此步无效)

7. 权限设置：选择员工，然后选择管理员权限，确定，修改机器管理员。按机器菜单，必须有管理员验证，方可进入。

8. 清除操作提示：清除右边的操作提示。

9. 全选/反选：选择员工及反选操作。

6． 上传人员信息到设备
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要上传姓名，必须先在员工信息中编辑好姓名，才能上传姓名

选择员工及机器，点击上传员工信息。

上传部门信息：
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选择部门，然后选择机器，点击上传部门信息。

此功能，是在机器上按指纹出现部门信息。必须先操作此步。
7． 部门表
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点击当前部门，然后点击新设部门，添加下级部门。

按F2可以直接编辑部门名称

机器中部门表示机器中的部门编号，按指纹后显示的部门名称对应的编号
8． 管理员设置
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添加软件管理员：选择员工，点击添加选择的员工为管理员，提示添加成功就说明操作完成。注：默认新增用户名为注册号码，密码为8888，管理员账号无限制。

选择已存在的账号，点击删除，则删除当前用户。

修改密码：只能修改当前登陆的用户的密码，不能修改其他用户的密码。

9． 人员维护
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在机器上先注册用户，然后下载下来，员工信息表里面会自动添加记录。

调岗：更改部门
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选择以那个员工为标准，点击批量加，选择相同的列，编码前缀是指工号，

编号是从现在的最大值到所选值。

读卡：必须要接读卡器才能正常使用

10． 数据库设置
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Access连接，选择access文件路径

用户名：admin

密码默认为空

SQL连接：输入数据库服务器，数据库名，用户名名和密码，第一次使用时勾选创建数据库，重新连接不需要勾选。

11． 时间段维护
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时间段名称：任意编辑，但不能为空

上班时间：签到时间

下班时间：签退时间

记迟到时间：小于这个时间不记迟到

记早退时间：小于这个时间不记早退

开始签到时间：可以签到的开始时间，小于这个时间为旷工 如：开始签到时间为07:00 如果06:50来签到，则这个卡取不到，报表显示缺卡一次。

结束签退时间：可以签退的结束时间，超过这个时间为旷工 如：结束签到时间为13:00 如果13:01分签退，则这个卡取不到，报表显示缺卡一次。

记为多少个工作日：表示上几天班

记为多长时间：上班时间段时间。

必须签到：不打勾，此班次可以不打卡

必须签退：同上

记为加班时间段：此班段为加班

跨天：跨天班次，如果签到时间是第二天的时间，必须打勾。
12． 班次管理
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点击添加班次，然后双击对应编辑的字段，后保存。

点击添加时间段：[image: image29.png]B Bkt i Bt
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跟班次周期单位字动添加时间段。

选择时间段，选择星期（如果是按日，则选择日期），“—”表示休息，不做处理。
一个班次最多支持4个时间段，不能超过4个时间段。
13． 人员排班
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选择员工，输入开始时间和结束时间，选择班次名称，不能为空，然后确定。

14． 节日维护
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输入假日名称，假日日期和放假时数。

15． 门禁管理

16． 实时采集
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实时采集数据和照片（如果机器有拍照的功能），机器上必须如下设置 

实时发送方式：TCP/IP

后台IP地址必须设置跟安装软件的电脑一样的IP

后台端口为5005

启用这个功能后，采集数据无最新数据。

双击主界面的机器列表，可以启用改功能
17． 统计报表
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选择部门，员工编号，输入开始时间和结束时间，点击查询计算。生成考勤汇总表，考勤明细表，异常情况表，班次明细表。
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